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Artikel-Nr.: 330.131.HT2.APZ
Hersteller-Nr.: 330.131.HT2.APZT

Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/330.131.HT2.APZ

Ersatzteile:

X23.51.H
Keramikscheiben-Kartusche, Aufnahme Ø 10 x 10,5 mm

X21.5T2.1
Ringhebel gerade verchromt passend zu Kartusche Ø 40 mm

X69.0011
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 18 mm

X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung

X54.80.02.G
absperrbarer Wand-S-Anschluss ± 17 mm

X32.30.09.25.T
Schwenkauslauf S Ø 25 mm geschraubt

Material der Armatur: Ganzmetall
Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart: Hebelmischer
Montageart: Wand-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 ± 34 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf nach unten

profi Wandbatterie 1/2"

• Hebelmischer-Wandbatterie mit Schwenkauslauf als schweres Modell
• Mit absperrbaren S-Anschlüssen AD 153 ± 34 mm
• Auslauf nach unten

https://armag.de/artikel/330.131.HT2.APZ

