JKNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi Datenblatt zu topmex Geschirrspiilbrause 1/2"
Artikel-Nr.: 2C.0032.KTE1.0IC
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“r}\;{\' Hohe bis Auslauf: 200 mm

Gesamthohe: 850 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/2C.0032.KTE1.0IC

Material der Armatur: Edelstahl

Mit Auslauf: Nein

Hohe der Garnitur:  Geschirrsplilbrause Aufbau K
Armaturenart: Thermostat-Mischer
Montageart: 2-Loch-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x & 30 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG

Anschlussart: druckfest
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Alles komplett aus
1/ ¢« EDELSTAHL
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topmex Geschirrspiilbrause 1/2"

« schwere Ausflihrung fiir die Gemeinschaftsverpflegung komplett aus Edelstahl

» Thermostat, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhdngehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter aus poliertem Edelstahl
« eigensicher gegen Ruckfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Ruckflussverhinderer

» Hochdruck-Edelstahlschlauch L 650 mm

« riickschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

« alles durch und durch aus Edelstahl

KNAUSS GmbH « ReinhardstraRe 23 « 71116 Gartringen
Tel: +49 7034 273 140 « E-Mail: vka@knauss.info « Internet: www.knauss.info
© Copyright 2020 - KNAUSS GmbH

Seite 1 von 2


https://armag.de/artikel/2C.0032.KTE1.0IC

JKNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi

Datenblatt zu topmex Geschirrspiilbrause 1/2"

Mehr Bilder zu "2C.0032.KTE1.0IC"
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