JKNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi Datenblatt zu topmex Vorspiilbrause 1/2"

Artikel-Nr.: 3C.0000.CTE1.0IC
Hersteller-Nr.: 3C.0000.CTE1.0ICT

cCBLEAS
IS~ A e Ausladung: 450 mm
(5);« \ Hohe bis :Auslauf: 350 mm
af ‘ Gesamthohe: 1100 mm
gré; Zolltarifnummer: 84818011
2‘%&{ Shop-URL: https://knauss.info/3C.0000.CTE1.0IC
‘%c
E Material der Armatur: Edelstahl
I Mit Auslauf: Nein
_ {l: Hohe der Garnitur:  Vorspllbrause Aufbau C
em]}] N S-Anschliisse: nicht absperrbar
Submarke: topmex
Armaturenart: Thermostat-Mischer
Gesamthohe: 1100 mm
Montageart: Wand-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 + 20 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG
Alles komplett aus Anschlussart: druckfest

@)&, 1/2% EDELSTAHL‘

topmex Vorspiilbrause 1/2"

« schwere Ausfiihrung fiir die Gemeinschaftsverpflegung komplett aus Edelstahl

» Thermostat, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhdngehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter aus poliertem Edelstahl
« eigensicher gegen Ruckfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Ruckflussverhinderer

» Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm

« riickschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

« alles durch und durch aus Edelstahl

» Wandabstand bis Anschluss Steigrohr 75 mm

» Wandabstand bis Vorderkante Armatur 90 mm
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Mehr Bilder zu "3C.0000.CTE1.0IC"
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