JKNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi Datenblatt zu topfix Vorspiilbrause 1/2"

Artikel-Nr.: 1C.3032.CHX1.0IC
Hersteller-Nr.: 1C.3032.CHX1.0ICT
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7%s \ Ausladung: 300 mm

Hohe bis Auslauf: 320 mm
Gesamthohe: 1150 mm

Zolltarifnummer: 84818011
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-%‘(( Shop-URL: https://knauss.info/1C.3032.CHX1.0IC
d lt Steuerelement: Kartusche Typ "H" - @ 40mm
i j} Hoéhe der Garnitur:  Vorspilbrause Aufbau C
i “ (i Gesamthdhe: 1150 mm
,},%‘ I ' Material der Armatur: Edelstahl
Armaturenart: Hebelmischer
Montageart: 1-Loch-Montage

Montagebohrung: @ 35 mm
Wasseranschluss: 3/8" UM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: mit Auslauf
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Alles komplett aus
1/2u EDELSTAHL

-\

topfix Vorspiilbrause 1/2"

 schwere Ausflihrung fiir die Gastronomie komplett aus Edelstahl

» Armaturenkérper, Brause, Hebel, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhdngehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus
poliertem Edelstahl

« Eigensicher gegen Ruckfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Ruckflussverhinderer

» Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm

« rlickschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff
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JKNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi

Datenblatt zu topfix Vorspiilbrause 1/2"

Mehr Bilder zu "1C.3032.CHX1.01C"
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PA66 und komplett
1/ 13 EDELSTAHL

Zwingender
Montage-
abstand:150

-
max. 200 140
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PA66 und komplett
EDELSTAHL
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