JKNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi Datenblatt zu profi Siulenbatterie 3/4"

Artikel-Nr.: 145.352.HT2.0PZ
Hersteller-Nr.: 145.352.HT2.0PZT

Ausladung: 450 mm

Hohe bis Auslauf: 350 mm
Gesamthohe: 420 mm
Zolltarifnummer: 84818011

Shop-URL: https://knauss.info/145.352.HT2.0PZ

Material der Armatur: Ganzmetall

Mit Auslauf: Ja

Artikeltypen: Standardartikel
Steuerelement: Kartusche Typ "H" - @ 40mm
Armaturenart: Hebelmischer

Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: @42 mm
Wasseranschluss: 3/4" UM

Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

Hohe der Saule/FiiBe: 100 mm
B 3/4“

profi Saulenbatterie 3/4"

« schweres Modell

» Schwenkauslauf @ 25 mm 360°

» Keramikscheibenkartusche @ 40 mm, Typ "H"

» Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung maoglich
« Hebel wahlweise Rechts oder Links montierbar

» Gewindestutzen L 80 mm

« Edelstahl-Schlduche mit 3/4" UM

« auf Saule L 100 mm
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KNAUSS,

Armaturen von Profi zu Profi Datenblatt zu profi Siulenbatterie 3/4"

Mehr Bilder zu "145.352.HT2.0PZ"
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